
Construção em aço inoxidável

Termoacumulador inox

1 serpentina

www.wertec.pt

Termoacumulador inox com 
1 serpentina para sistemas de caldeiras 
e energia solar. 

Projetado para instalações residenciais e comerciais, este equipamento destaca-se pelo alto desempenho, fiabilidade e adaptabilidade em 
diversas aplicações. O isolamento avançado e os materiais de elevada qualidade garantem uma eficiência energética excecional, reduzindo 
ao mínimo as perdas de calor. Incorpora um ânodo de magnésio* para proteger o interior do depósito contra corrosão, aumentando 
significativamente a sua longevidade. Inclui também uma tomada para resistência elétrica, garantindo maior versatilidade e personalização 
conforme as necessidades do utilizador. 

*O ânodo pode ser eletrónico, sob pedido.

Fabricado com materiais resistentes à corrosão, assegura 
longa vida útil mesmo em condições exigentes. Disponível 
em aço inoxidável AISI444 ou 316L.

Revestimento em napa

Revestimento em napa esponjosa em PVC e isolamento 
interno em espuma de poliuretano injetado de alta 
densidade, sem CFC e HCFC. Esta combinação reduz 
significativamente as perdas térmicas, otimizando a eficiência 
energética.

Serpentina em aço inox 316L

Permutador tubular liso em espiral inox 316L que garante 
alta resistência à corrosão e excelente transferência 
térmica, maximizando a eficiência do sistema.

Instalação prática e ajustável

Projetado para instalação no chão, inclui apoios reguláveis 
que facilitam o nivelamento em qualquer superfície.



5 - 70ºC (+-4ºC) / 85 ºC (+-7ºC)
Ligador 5 fios (3 Fases + Neutro + Terra)

Cilindro com fundos copados

Chão com 4 apoios reguláveis
1 1/4” x 500 mm
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Dados técnicos

Termoacumulador inox 1 serpentina

Capacidades de 80 a 600 litros
Capacidade
Altura (H)
Diâmetro (Ø)
Reservatório
Construção
Posicionamento
Proteção catódica - Ânodo de magnésio
Pressão máxima de serviço / ensaio
Temperatura máxima de serviço
Classe energética
Perdas permanentes de energia S
Permutador
Área de permuta
Potência a 60ºC

Potência
Tensão - Frequência
Temp. regulação / corte de segurança
Tipo de ligação
Isolamento térmico
Densidade
Espessura
Acabamento exterior

Apoio elétrico - Resistência de imersão

Cilindro com fundos copados
Aço inoxidável AISI444 ou 316L
Chão com 3 apoios reguláveis

6 Bar / 9 Bar
110

230V - 50 Hz
5 - 70ºC (+-4ºC) / 85 ºC (+-7ºC)

Ligador 3 fios (1 Fase + Neutro + Terra)
Espuma de poliuretano injetado de alta densidade

43

Napa esponjosa PVC e tampos plásticos HIPS

3/4” x 400 mm 1 1/4” x 500 mm

400V - 50 Hz230/400V - 50 Hz

Unid.
mm
mm

ºC

W

m²
kW

W

Kg/m³
mm

800L
1960
Ø950

C
130

2,8
45,2

4500

75

1000L
2100

Ø1100

C
135

2,8
45,2

4500

100

1500L
2475

Ø1100

C
150

3,1
49,6

6000

100

2000L
2630

Ø1300

C
165

3,8
60,8

6000

100

2500L
2550

Ø1450

C
180

4,8
76,8

6000

100

3000L
2650

Ø1550

C
195

5,7
91,2

6000

100

4000L
2850

Ø1750

C
225

6,8
108,8

2x4500

100

5000L
3030

Ø1850

C
255

7,9
126,4

2x4500

100

Capacidades de 800 a 5000 litros
Capacidade
Altura (H)
Diâmetro (Ø)
Reservatório
Construção
Posicionamento
Proteção catódica - Ânodo de magnésio
Pressão máxima de serviço / ensaio
Temperatura máxima de serviço
Classe energética
Perdas permanentes de energia S
Permutador
Área de permuta
Potência a 60ºC

Potência
Tensão - Frequência
Temp. regulação / corte de segurança
Tipo de ligação
Isolamento térmico
Densidade
Espessura
Acabamento exterior

Apoio elétrico - Resistência de imersão

Unid.
mm
mm

ºC

W

m²
kW

W

Kg/m³
mm

Chão c/ 3 apoios regul.

Alumínio
H313 0,8 mm

10043

Napa esponjosa PVC e 
tampos inox

Napa esponjosa PVC e 
tampos plásticos HIPS

Espuma de poliuretano injetado de alta densidade

1 permutador tubular liso em espiral inox 316L

Tripolar AISI316L, com termostato, contactor, luz piloto e termómetro. Caixa HIPS

1 permutador tubular liso em espiral inox 316L

Monopolar AISI316L, com termostato, luz piloto e termómetro. Caixa HIPS

Lã mineral de rocha

Chão c/ 4 apoios
Aço inoxidável 316LAço inoxidável AISI444 ou 316L



Dimensões e picagens
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Termoacumulador inox 1 serpentina

80L

925

Ø480

S/C

S/C

S/C

S/C

3/4”

3/4”

3/4”

3/4”

1/2”

1 1/4”

3/4”

N/D

N/D

N/D

100L

1040

Ø480

S/C

S/C

S/C

S/C

3/4”

3/4”

3/4”

3/4”

1/2”

1 1/4”

3/4”

N/D

N/D

N/D

120L

1190

Ø480

S/C

S/C

S/C

S/C

3/4”

3/4”

3/4”

3/4”

1/2”

1 1/4”

3/4”

N/D

N/D

N/D

150L

1380

Ø480

S/C

S/C

S/C

S/C

3/4”

3/4”

3/4”

3/4”

1/2”

1 1/4”

3/4”

3/4”

N/D

N/D

200L

1330

Ø600

S/C

S/C

S/C

S/C

3/4”

3/4”

3/4”

3/4”

1/2”

1 1/4”

3/4”

3/4”

N/D

N/D

250L

1580

Ø600

S/C

S/C

S/C

S/C

3/4”

3/4”

3/4”

3/4”

1/2”

1 1/4”

3/4”

3/4”

N/D

N/D

300L

1830

Ø600

S/C

S/C

S/C

S/C

3/4”

3/4”

3/4”

3/4”

1/2”

1 1/4”

3/4”

3/4”

N/D

N/D

400L

1830

Ø670

S/C

S/C

S/C

S/C

1”

1”

1”

1”

1/2”

1 1/4”

1 1/4”

1”

N/D

N/D

500L

1850

Ø800

S/C

S/C

S/C

S/C

1”

1”

1”

1”

1/2”

1 1/4”

1 1/4”

1”

DN100

1”

Capacidades de 80 a 500 litros

Legenda

AQS - Água quente sanitária

AFS - Água fria sanitária

SE - Entrada da serpentina

SS - Saída da serpentina

SD - Sonda

RE - Apoio elétrico

AM - Ânodo de magnésio

RC - Recirculação

PV - Porta de visita

EG - Esgoto

Capacidade

A

B

C

D

E

F

AQS

AFS

SE

SS

SD

RE

AM

RC

PV

EG

NOTA
No esquema, todas as alturas são 
medidas a partir do nível do chão.

600L

1880

Ø860

S/C

S/C

S/C

S/C

1”

1”

1”

1”

1/2”

1 1/4”

1 1/4”

1”

DN100

1”

800L

1960

Ø950

S/C

S/C

S/C

S/C

1”

1”

1”

1”

1/2”

1 1/2”

1 1/4”

1”

DN100

1”

1000L

2100

Ø1100

S/C

S/C

S/C

S/C

1”

1”

1”

1”

1/2”

1 1/2”

1 1/4”

1”

DN100

1”

1500L

2475

Ø1100

S/C

S/C

S/C

S/C

1 1/2”

1 1/2”

1”

1”

1/2”

1 1/2”

1 1/4”

1”

DN100

1”

2000L

2630

Ø1300

S/C

S/C

S/C

S/C

2”

2”

1 1/4”

1 1/4”

1/2”

1 1/2”

1 1/4”

1”

DN300

1”

2500L

2550

Ø1450

S/C

S/C

S/C

S/C

2”

2“

1 1/4”

1 1/4”

1/2”

1 1/2”

1 1/4”

1”

DN300

1”

3000L

2650

Ø1550

S/C

S/C

S/C

S/C

2”

2“

1 1/4”

1 1/4”

1/2”

1 1/2”

1 1/4”

1”

DN300

1”

4000L

2850

Ø1750

S/C

S/C

S/C

S/C

3”

3“

1 1/2”

1 1/2”

1/2”

1 1/2”

1 1/4”

1”

DN400

1”

5000L

3030

Ø1850

S/C

S/C

S/C

S/C

3”

3”

1 1/2”

1 1/2”

1/2”

1 1/2”

1 1/4”

1”

DN400

1”

Capacidades de 600 a 5000 litros
Capacidade

A

B

C

D

E

F

AQS

AFS

SE

SS

SD

RE

AM

RC

PV

EG

NOTAS
• Alturas e diâmetros em milímetros (mm)
• N/D - Não disponível para a capacidade assinalada.  |  S/C - Informação sob consulta
• As medidas dos modelos com capacidade até 500 litros, inclusive, podem apresentar variações de até 5 centímetros. Para modelos com 

capacidades superiores a 500 litros, as variações podem exceder os 5 centímetros.
• Desenho do depósito, escala, proporção e distribuição das picagens são apenas de carácter orientativo, podendo a distribuição das mesmas ser 

diferente do apresentado no desenho técnico.
• Reservamos o direito de introduzir melhorias e modificações a qualquer altura e sem aviso prévio.
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